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Lietus kanalizācijas ārējo tīklu (LKT)
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1:300
LKT-5

G-05

K2-07

K2-06

K2-09

G-07

G-08

K2-10

G-04

G-03

K2-04

G-02

K2-03

G-01

K2-02

K2-01

k.a.20.42

k.a.20.56

k.a.20.51

21.11

b

4
M

D
z

a

b

b

b

b

b

b

c
.a
.2

0
.0

1

c
.a
.2

0
.0

1

c.a.2
0.01

3520 35

o

18.30

20.85

20.58

20.61
20.42

21.08

20.94

20.84

20.75

21.03

20.98

20.54

20.97
21.07

20.87

20.86

21.11

21.21

21.13

21.00

21.01

21.09

21.14

21.20

21.02

20.97

21.23

21.13

21.14

21.20

21.09

21.10

21.11

21.17

21.11

21.09
21.13

21.05

20.96

21.21

21.14

21.10

21.17

21.20

21.30

21.40

cok.21.78

t1
9
.6
0

21.07

20.90

20.93

21.03

21.03

21.05

21.05
21.13

21.24

21.00

21.21

21.09
21.19

21.13

21.15
21.222

5

2x35

met.

a

b

b

gr

orient

d120 azb

o
rie

n
t

orie
nt

d
3
2
 m

e
t

 gāze

20.99

 

21.14

21.19

21.15

21.19

 50

19.92

20.88

21.17

20.72

21.11

20.37

20.19

20.90

21.18

21.08

21.09

 20

 35

20.58

20.77

21.09

 30

20.28

20.85

20.81

20.94

20.64

21.09

21.11

 50

21.08

20.54

 

20.96

20.83

 30

 

20.77

20.00

21.14

20.18

 

AP B Y

PL 30AP BBR APM

AP GR

AP BBR APM M

AP GR

PL 50

NOG AP

KRUMS

AP BET Y

AP BBR APM M

AP BBR APM M

AP KK

KK

AUGLU

CAP

BBR Y

AP BBR V

AP NOG

PL 35

NOG AP KK

AP BET Y 0.87CAP

NOG AP

AP BBR Y

AP BBR V

PL 20

PL 35

AP KK

AP BET 0.8

NOG AP KK

B BBR

1.7 BBR

KRUMS 3M

PL 30

AP KK

AP

NOG AP KK

B BBR

AKA

KRUMS

KRUMS

AP

NOG AP

AP BBR Y

ST

KRUMS

KRUMS

AP

PL 50

AP BBR V

ST

NOG AP

PL 2X15 3M

GKAB VI

AP IIII

NOG AP

BBR 1.7

PL 30

T 200 K

ELKST GKAB 4V

PL 40 3M

AP BET 0.8 Z

NOG AP KK

AP BBR APM

NOG AP

200K V

STUTE

PL 40 3M

16.49

16.96

17.65

16.68

 

16.66

16.39

16.36

16.72

 

16.60

16.36

 20

16.44

16.87

16.84

16.48

 20

16.37

16.66

17.71
 35

 20

16.81

 20

16.40

16.62

18.89

 30

17.08

16.58

16.50

 20

 40

16.70

 15  45

16.75

16.49

 45

16.36

16.15

 20

16.70

16.11

16.68

 25

 

 15

16.69

 

16.72

16.62

 30

 15

16.79

17.18

16.60

 35

17.60

 25

17.57

 70

16.73

16.44

20.99

20.83

AP UM3YY

100 MET VI

AP

AP

AP UM

PL 70 II

AP UM 2

AP UM2

AP UM 3

AP UM

PL 70 II

AP UM 2

AP UM 23

PL 20

CA 1000 B

AP UM

AP

AP

AP UM3

PL 20AP UM

AP UM

AP

PL 35

PL 20

AP

PL 20

AP UM

AP UM

AP

PL 30

AP

AP UM 2 X

AP UM 3

PL 20

PL 40

AP UM

PL 15
PL 45

AP UM

AP UM3 1M

PL 45

AP UM3

NAP

PL 20

AP UM

NAP

AP

PL 25

PL 2X25

PL 15

AP UM

PL 2X20

AP UM 2

AP

PL 30

CAP

CA 100 MET

PL 15

AP

AP

AP UM2

PL 35

AP

PL 25

AP

PL 70

AP UM 2

AP UM2

AP

AP

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

20

2
0

2
0

2
0

20

o
rie

n
t

o
rie

n
t

2x15

40

40

c
.a
.1

7
.0

5
o
rie

n
t

g
rā

vi
s

grāvis

grāvis

g
rā

vis

grā
vis

b

b

b

22.14 t19.38

t1
9
.4

5
t1

9
.4

5

t1
9
.9

5
t1

9
.9

5

t1
9
.8

8
t1

9
.8

8

t19.92

t19.63

t1
9
.6

1

t19.82

t1
9
.8

2

21.17

0
.4
kV
 ka

b

0.4kV 4v

t20.0
4

d200
 ker

orien
t

62010050047

62010050049

 70

c
.a
.1

7
.0

3

o
ri
e
n
t

cok21.87

d
2
0
0
 k
e
r

d
2
0
0
 k
e
r

d
1
6
0
 k
e
r

d
1
6
0
 k
e
r

d
1
6
0
 k
e
r

d
1
6
0
 k
e
r

d160 ker

t20.28

t2
0
.0

5

t2
0
.1

6t2
0.
28

t20.1
2

t20.0
7

t2
0
.0

5

t20.0
0

t20.1
6

t2
0
.1

2

orien
torien

t

o
rie

n
t

o
rie

n
t

o
rie

n
t

ūd.līm.16.37

13.02.2018.

ūd.līm.16.84

13.02.2018.

d
1
0
0
 m

e
t0
 b

d1
00
 m
et 

pl.

d100 met

d1
00
 m
et

d100
 met

d100
 met

d100 m
et

2xd1
00 m

et

d
1
0
0
 m

e
t

d
1
0
0
 m

e
t

d
2
0
0
 k
e
r

d70 met

orient

1
1

   21.01

A 21.00

   20.87

A 20.86

   21.02

A 21.01

  

21.03

  

21.02

  

20.88

   21.02

A 21.01

  

21.03

   21.10

A 21.09

  

21.11

   21.12

A 21.11

  

21.13

   21.17

A 21.16

  

21.22

   21.15

A 21.14

  

21.19

  

21.02

   21.01

A 21.00

Nr. Nosaukums Mērv. Daudz.

1

3

4

2

Apz. plānā

m2 78

Tehniskie rādītāji

Demontējama betona apmale ap ēku

Atjaunojams betona bruģa segums b=6cm m2

Izbūvējama betona bruģa apmale b=6cm

Atjaunojams zālājs

m2

m2 265

57

-0.01

Ietves apmale 100x20x8

uz betona C30/37 pamata

Augu zeme apsēta ar daudzgadīgu
zālāju sēklām, 10cm biezumā

zālājs

IETVE

Betona bruģa (19.8x9.8x6) segums 6cm biezumā

Izlīdzinošā starpkārta 3-5cm biezumā

Nesaistīto minerālmateriālu pamata nesošā kārta
10cm biezumā

Saliztrurīgā kārta 30cm biezumā 

Esošā grunts

0.00

Mainīgs

apmale

pamati

0.60

Bortakmens

Lietus ūdens notecēšanas virziensProj. augstuma atzīmes

     M 1:50

Griezums 1-1

Bruģa ieklāšanas raksts

   21.02

A 21.01

G-06

5

6

Atjaunojams asfaltbetons

Atjaunojams betona plātņu segums m2

m2

6

27.81

5.63

Piezīmes

7.        Segumu atjaunošana un izbūve veicama ievērojot LVC izstrādātās "Ceļu specifikākcijas 2017" prasības.
Atjaunojot segumus saglabājami esošie seguma augstumi, kārtu biezumi un granulometriskais sastāvs.6. 

Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.  5.

Augstuma atzīmju precizēšana sagumu savienojumu vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.4.

           iebūves dziļumus.
Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo komunikāciju tīklu izvietojumu dabā un to3.

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.2.

Augstuma atzīmes uzrādītas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), metros.1.

(pelēks betona bruģakmens b=6cm)

Izmantojamais bruģakmens

Foto fiksāžas

 nedrīkst būt zemāks par 45 MPaV2E

Deformācijas modulis
 ≤3,5υ1/Eυ2≥98 % no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E

Grunts sablīvējums pamatnei
 

 nedrīkst būt zemāks par 180 MPaV2E

Deformācijas modulis
≤2,3υ1/Eυ2veicot dubulto slogošanuar statisko plātni E

Sablīvējums šķembām

 nedrīkst būt zemāks par 60 MPaV2E

Deformācijas modulis
≤2,5υ1/Eυ2100 % no Proktora blīvuma vai  veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E

Sablīvējums smiltij

Mehāniskās stiprības rādītāji atjaunojamo segumu nesošajām kārtām:

Nesaistīto minerālmateriālu pamata nesošā kārta

Saliztrurīgā kārta 30cm biezumā 

Esošā grunts

BRAUKTUVE

 kopējais biezums 6cm (vienas kārtas biezums 3 cm)

Asfaltbetons AC 11 surf un AC 11 bin iestrādāts 2 kārtās

15cm biezumā (grants-šķembu maisījums fr. 0-45mm)

Asfaltbetona seguma atjaunošanas shēma


